
60,000時間
164 lm/W

取付金具2個、固定ネジ/ ワッシャー各4個、落下防止ワイヤー1本
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器具の取り付けは、質量に耐えられる所に取り付けること
（強度不足は落下の原因となります）

警告

アンカーボルト
M10 または W3/8

穴径寸法詳細

R4.5
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この器具は二重絶縁構造になっています

左右のツメを指で押して
器具本体に差し込む

≪端子台カバーの取り付け方≫

電源の接続は被覆を指定の長さにむき、1本ずつ差し
込み穴の奥まで確実に差し込む（差し込み不十分は、
接触不良により 火災・感電の原因となります）

警告
水平方向より一本ずつ確実に差し込む

8～9ｍｍ

皮むき長さ
8～9mm

N L

アース線の取り付け不要

そのため、アース線の取り付けは不要です

固定ネジは4本とも確実に固定してください。
（固定不足は落下の原因となります）

警告
固定ネ

ジ

落下防止ワイヤーのリングを、落下防止ワイヤー
取り付け用のボルト等に確実に取り付けること。
取り付けないと、器具落下による事故の原因に
なります。

警告

落下防止ワイヤー

電源投入後60秒間は強制点灯し、リモコン操
作ができません。これは、センサーが安定する
までの初期動作で故障ではありません。

ウォームアップ（初期安定動作）について
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