
必ず取付板に取り付けて使用してください。器具落下の原因となることがあります。

紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱
の原因となります。
取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電
の原因となります。

器具の分解、改造および部品を変更して使用しないでください。落下、感電、変
形、火災の原因となります。

掘り込まれた狭い空間や密閉された狭い空間で使用しないでください。火災の原
因となります。

一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、結露の発生す
る場所、また、振動・衝撃の多い場所や、粉塵・腐食性ガス・オイルミストの発
生する場所等では使用しないでください。感電、落下の原因となります。

周囲温度 0 ～ 45℃ でご使用ください。 高温で継続使用すると部品劣化による短
寿命や光束低下の原因となります。

●
施工は取扱説明書にしたがい、確実に行って下さい。火災や感電の原因となります。●

●

●

●

●

●

●

〈安全に関するご注意〉

部番 部品名 材質等 備考

1 本体 白色ポリカーボネイト

形式 GW-1
形名 ゲートウェイ（メッシュネットワーク対応）
単位 ｍｍ

PS-GW-1-02-202305

〈製品仕様〉
● GW-1
電源 ACアダプター（DC2.5V）　型式 GF18-US0530T / 出力 DC5V3A
通信 メッシュネットワーク / Wi-fi / イーサネット
質量
消費電力

275 g
付属アダプター使用時：待機時 2.5W   通信時 6W 

（通信量による多少の差異あり） 
適合規格等 電波法
付属品 取付板、ACアダプタ(別添)

〈 取付板 〉〈 本体〉
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