
形式

取付方法
定格電圧

消費電力

光源

固有エネルギー消費効率

色温度
演色性

センサー検知高
センサー検知範囲

器具光束

光源寿命

質量
使用場所
使用温度範囲

機能設定

適合規格

付属品

（別売のリモコンで設定）

●高天井用 LEDセンサーライト

●リモコン
形式

動作距離
出力
電池寿命
電源

付属品
質量

照射角度

RC-3

12 ｍ
赤外線
約 2年（1日 10 回使用時）
DC3V　CR2032 ボタン電池

CR2032 ボタン電池（テスト用） 1 個、壁掛けホルダー 1 個、
取付ビス 2 個、コンクリートスリーブ 2 個

63g（電池含む）

30°

HB-400

天井直付け
AC200 V　50/60 Hz

104 W

昼白色 LED

132  lm/W

4,700 ～ 5,300K
Ra70

12 m まで
取付高 10mで直径 20m

13,700 lm

54,000 時間

5.3 kg
屋内
－40℃ ～ 45℃

動作

PSE（電気用品安全法）
保護等級 IP 44

取り付け金具 1 個、ボルト 4 個、マスキングカバー 1 個、
落下防止ワイヤー 1 本、リングキャッチ 2 個

（検知範囲は目安です。気温、移動速度、進入方向、器具の設置状態等により変化します）

待機時ほんのり点灯
点灯時間
センサー感度
その他

自動 /連続点灯
ON/OFF（ほんのり点灯：明るさ 20％）
30 秒 / 1 分 / 3 分 / 5 分
H（高） / M（中） / L（低）
テスト / リセット / 消灯

HB-700
24,000 lm
165 W
145  lm/W

照射角度 60°（中角配光）

使用温度範囲 0℃ ～ 45℃

0419E5

HB-1000
30,000 lm
220 W
136  lm/W

HB-400
HB-700
HB-1000

一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガス、
オイルミストの発生する場所等では使用しないでください。感電、落下の原因となります。



( マスキングカバーの内側 2層分を切り取り )

( マスキングカバーの切り取りなし )( マスキングカバーの内側 1層分を切り取り )
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適合電源線
φ1.6 ～ 2.0単線

10ｍｍ

(HB-700の場合)


