
〈安全に関するご注意〉

部番 部品名 材質 備考

1
2
3
4
5

センサーレンズ

電源ボックス

本体

拡散板

取付金具

高密度ポリエチレン

ポリカーボネイト

アルミニウム合金

ポリカーボネート

ステンレス鋼材

乳白色

乳白色

ヘアーライン仕上げ

アルマイト塗装

形式 ES-300  

形名 高天井用 後付センサー

単位 ｍｍ

PS-ES-300-01-202005

〈製品仕様〉

5 白色

〈 取付金具 〉

定格電圧

消費電力

器具光束

取付方法

固有エネルギー消費効率

光源

色温度

演色性

センサー検知高

センサー検知範囲

機能設定
別売のリモコンで設定

使用温度範囲

使用場所

質量(取付金具含む)

付属品

AC200 V   50/60Hz

20 W

天井直付け

昼白色 LED

5,000K

Ra80

3,000 lm

700 g

12 m まで

取付高 6m で直径 12 m

検知範囲は目安です。気温、移動速度、進入方向、
器具の設置状態等により変化します。

動作

待機時補助灯

点灯時間

その他

-20℃ ～ 45℃

屋内

保護等級 IP 20

150 lm/W

マスキングカバー 1 個、取付金具 1 個、

固定ビス 2 個、落下防止ワイヤー１本

適合規格等 PSE（電気用品安全法）

JIS C 8105-3（定格消費電力 / 建築物省エネ法）

自動 / 連続点灯

ON / OFF 

既存照明の点灯時間：30秒 / 1分 / 3分 / 5分

テスト / リセット / 消灯

センサー感度 H（高）/ M（中）/ L（低）

光源寿命 60,000時間

● 器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明にしたがい、確実に行ってください。施工に不備が
 　あると、発火、感電、落下の原因となります。

● HID ランプ用器具（安定器二次側）、非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具では絶対使用しない
 　でください。器具の破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。

● 直流電流では絶対に使用しないでください。器具の破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。

● この器具は天井取り付け器具です。壁面取り付け、補強のない天井面への取り付け、据え置き取り付
 　けはしないでください。発火、感電、落下の原因となります。 

● 必ず付属の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。器具落下の原因となることがあります。

● 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。

● 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

● 調光機能の付いた照明器具および回路では使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。

● 器具の分解、改造および部品を変更して使用しないでください。落下、感電、変形、火災の原因とな
　 ります。 

● 器具を長時間見続けることがないように器具を設置してください。網膜障害の原因となることがあり
 　ます。

● この器具は屋内専用器具です。それ以外の場所では使用できません。発火、感電、落下の原因となり
　 ます。

● 定格電圧（AC200V）以外の電源で使用しないでください。発火、感電の原因となります。

● 出力 400W までです。制御する LED 照明の合計消費電力が 400W を上回らないことを確認してくださ
　 い。過負荷の場合、制御する LED 照明が点灯しません。過負荷状態は、センサー検知するたびに補助
 　灯が 2 回点滅すること、および、点灯し続けることで確認できます。一時的に当該機の電源を切る場
　 合は、リモコンの「消灯」ボタンを押してください。制御する LED 照明もエコセンサーも消灯します。
 　問題を解決する場合は、電源を切り、出力線を抜いて、制御する LED 照明の数を減らしてください。

● 既存 LED 照明を 2 灯制御する場合、同じ相のケーブルを、同じ差込口に差し込んでください。異なる
　 相のケーブルを同じ差込口に挿入した場合、既存照明が点灯しません。

● 周囲温度 -20 ～ 45℃ でご使用ください。高温で継続使用すると部品劣化による短寿命や光束低下の
 　原因となります。

● 一般屋内用器具です。直接雨･風の当たる場所や湿気のある場所、結露の発生する場所、また、振動･
　 衝撃の多い場所や、粉塵･腐食性ガス･オイルミストの発生する場所等では使用しないでください。
　 感電、落下の原因となります。

● 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は 1m 以上離してください。火災の原因となります。

● 掘り込まれた狭い空間や、密閉された狭い空間で使用しないでください。火災の原因となります。

● 明るく安全にご使用いただくために、1 年に 1 回の保守・点検を行ってください。


